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Niemodlin Dom Kultury

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
obm. techn.
1/KNR 4-01 Wykucie klap dymowych o pow.ponad 2 m2 m?
0354-08
analogia
1,95*3,05 m? 5,95
RAZEM 5,95
2|KNR 4-01 Skucie zwiericzenia szybu m3
0212-02
(3,05+1,58)*2*0,10*0,18 m?3 0,18
RAZEM 0,18
3|KNR 4-01 Meontaz belek stalowych z ceownika 120 malowanego proszkowo m
0317-05
(1.58+2,57)*2 m 830
RAZEM 8,30
4/KNR 4-06 Wiercenie otworéw o sr.do 16 mm i glebokosci 10 mm szt.
0101-01
82 szt. 82,00
RAZEM 82,00
5|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworow w betonie gleb.do 8cm i $r.do|szt.
0803-01 10mm
82 szt. 82,00
RAZEM 82,00
6/KNR 4-03 Osadzanie srub M10 wraz z nakretkami szt
1016-06
analogia
82 szt. 82,00
RAZEM 82,00
7|KNR-W 2- Osadzenie kraty - rama z ceownika 140 wypetniona pretami z ptaskowniim?
02 1210-03 kow 2x gigtych 10x60 mm malowanych proszkowo
1,58*2,57 m? 4,06
RAZEM 4,06
8|KNR-W 2- tata drewniana mocowana srubami do ceownikéw m3
02 0406-02
analogia
0,63*0,63*8,30 m?3 3,29
RAZEM 3,29
9/KNR-W 2- Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z wetny mineralnej z listew drewnia- |m2
02 2009-01 nych na scianach
(2,30+3,05)*2*0,70 m? 7,49
RAZEM 7,49
10|KNR-W 2- izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej gr.16 cm pionow| m2
02 0612-06 z plyt uktadanych na stelazu drewnianym
(2,30+3,05)*2*0,70 m2 7,49
RAZEM 7,49
11|KNR 0-21 Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB gr.3 cm m2
4004-06
(3,40+1,46)*2*0,42 m2 4,08
(3,40+2,30)*2*0,80 m? 9,12
RAZEM 13,20
12| KNR-W 2- Klapy dymowe jedno lub dwuskrzydiowe z funkcjg wietrzenia, czujnikien m?
02 1017-03 czasowym i pogodowym o pow. ponad 1.5 m2
1,50%2,50 m?2 3,75
RAZEM 3,75
13|KNR-W 2- Spadki z zaprawy cementowej mZ2
02 0921-04
(3,05+1,58)*2*0,20 m2 1,85
RAZEM 1,85
14|KNR-W 2- Izolacje z folii paroprzepuszczalnej na sucho poziome - jedna warstwa |m?2
02 0615-01
analogia
(3,40+2,30)"2*1,10 m2 12,54
RAZEM 12,54
15|KNR-W 2- Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytanowo-cyn m2
02 0515-02 kowej
(3,40+2,30+0,20*2*2)*1,00*2 m2 13,00
RAZEM 13,00
16|KNR-W 2- Meontaz klinow z weiny mineralnej 0-16 cm m
02 0608-07
analogia
(3,40+230)*2 m 11,40
RAZEM 11,40
17|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr.20 cm pozion|m?
02 0612-03 z ptyt ukfadanych na sucho - jedna warstwa
3,00 m? 3,00

Norma PRO Wersja 4.08 Licengja: 3923 dla CENBUD




Niemodlin Dom Kultury

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Kod poz. | Nrspec. Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
obm, techn.
RAZEM 3,00
18| KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?
02 0504-02
3,00 m? 3,00
RAZEM 3,00
19|KNR 2-05 Konstrukcje podparé zawieszern i oston o masie elementu do 250 kg t
0208-05
385,300,001 t 0,39
RAZEM 0,39
20 Demontz kominkéw wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych szt.
kalk. wlas-
na
10+2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
21|KNR-W 2- Kominki wentylacyjne d=150 ( rura dt. 1,50 m, tréjnik d=150 45 stopni dt.|szt.
15 0212-06 0,50 m + podstawa izolowana mocowana do betonu uszczelniona pianka
analogia p.poz. EI30, nasada kominka obrotowa) R=3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
22|KNR-W 2- Rury wywiewne kanalizacyjne d=80 uszczelniona pianka p.poz. EI30, |szt.
15 0213-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2- Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej d=150 mm szt.
17 0138-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
24|KNR 2-02 Uzupetnienie pokrycia papa samoprzylepng przy cbrébkach blacharskici m?
0616-01 i przejsciach przewodow
analogia
1,00%12+135,70 m? 147.70
RAZEM 147,70
25|KNR-W 4- Pozamiatanie powierzchni dachu i skropienie emulsjg m2
010517-05
analogia
910,00 m2 910,00
RAZEM 910,00
26| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl|m?
0108-09 do 1 km
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za |m?
0108-10 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 24
1,00 m? 1,00
RAZEM 1,00
28 Opfata za wysypisko t
K t 1,80
RAZEM 1,80
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
2|POLCEN 1996
3|ORGBUD wyd.Ill 1986, biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
SIWACETOB wyd.V 2003
6|IGM wyd.| 1998
7|ORGBUD wyd.ll 1986, biuletyny do 9 1996
8|WACETOB wyd.| 1998
9|WACETOB wyd.| 1992
10|ORGBUD wyd. spec. 1998
11|WACETOB wyd.Ill 2000
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